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CANopen-Konfigurator

bachmann.

Das Bachmann-SolutionCenter unterstitzt die Inbetrieb-
nahme und Diagnose von CAN- und CANopen-Netzwerken
mit integrierten Werkzeugen. Mit wenigen Mausklicks lasst
sich aus standardisierten EDS-Dateien ein Netzwerk kon-
figurieren und auf die Steuerung Ubertragen. Durch die
einfache Schnittstelle zur Applikation und zu den Inbetrieb-
nahmewerkzeugen kann sofort ein Signaltest erfolgen.

Features

e Verwaltung von EDS-Dateien im Geratekatalog

e Online- und Offline-Konfiguration von Netzwerken

Busscan von Online-Netzen fur komfortable Konfigurati-

onserstellung

Grafische Netzwerkdarstellung

Grafische Darstellung des PDO-Mappings

Tabellarischer Editor flr Netzwerkparameter

Editoren fur spezifische Gerateparameter

Tabellarischer Editor fiir das Objektverzeichnis ermog-

licht Hinzufugen, Andern und Léschen von Netzwerkva-

riablen

e Schneller Workflow bei der Erstellung von Standardkon-
figurationen

Weiterfuhrende Diagnose ermdglicht der CAN-Monitor im
Bachmann SolutionCenter. Er bietet Dialoge fur:

Direkten SDO-Zugriff

NMT- und LSS-Kommandos

PDO-Triggerung

Zugriff auf Emergency Lists
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M1-STEUERUNG MIT CAN-MASTER

CAN-SLAVE

MX2xx MIT INTEGRIERTER
CAN-SCHNITTSTELLE

CAN-SLAVE MIT CS200-KOPF

CAN-SLAVE

CAN-SLAVE

Maégliche Topologie: CANopen
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