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WebLog Expert®

Weblog Expert® ist das clientbasierte Softwaretool von
Bachmann, das eine detaillierte Analyse der Schwingungs-
daten und den Zugriff auf die Konfiguration der System-
parameter fur Bachmann-Hardware ermdoglicht. Als Client-
Software muss WeblLog Expert® als Lizenz-Software auf
dem PC des Benutzers installiert sein.

Das Paket bietet vielfaltige Moglichkeiten zur Alarmbehand-
lung, zur Darstellung von Trendanalysen, Datenkorrelation,
Abfrage von Diagnosedaten, FMSA-Support (Failure mode
and symptoms analysis) und zur Ermittlung der Schwere-
grade.

Zur Verfugung stehen Konfigurationstools zum Aufbau der
Monitoring-Hardware und der entsprechenden Datenver-
arbeitungsroutinen, um erweiterte Analysemethoden zu
ermoglichen.

Dabei handelt es sich um das gleiche Softwarepaket, das
auch vom Remote-Monitoring-Team von Bachmann fur ihre
Arbeit verwendet wird, die neben Routinetiberwachungs-
aufgaben auch die Inbetriebnahme und Untersuchungen
umfasst. Die verwendeten Datenbankserver sind die glei-
chen wie bei WebLog. So mussen Kunden, die einen erwei-
terten Zugriff auf Diagnosedaten wunschen, die Daten
nicht selbst hosten. Falls gewlnscht, unterstutzt Bachmann
auch das kundeneigene Hosting.

Alle Funktionen und Mdoglichkeiten dieser Software, die zur
Verwendung durch Experten entwickelt wurde, werden den
Benutzern durch Schulungen erklart.

Features

e Erweiterte Analyse- und Diagnosemoglichkeiten

e Erlaubt Ihnen, die volle Leistungsfahigkeit des Condition
Monitoring Systems zu nutzen

e Konfiguration aller gesammelten Daten und Analysepa-
rameter

e Leistungsfahige Alarm- und Trendoptionen

e Mit WebLog vollintegriert

e Cloud-kompatibel
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WebLog Expert® im Einsatz S
Uber eine Baumansicht wird auf die Turbinen zugegriffen, i

wobei eine kartenbasierte Auswahl auch nach Wunsch ver- =g
wendet werden kann. — ‘ e . : i |

Durch Auswahl einer bestimmten Turbine kann der
Benutzer auf die fur die Diagnose erforderlichen Kenn-
werte (CVs) zugreifen und je nach dem gewtnschten Work-

flow filtern. : E R B

Grafiken und Trendfunktionen s — GrogEnERSEne

Fur Informationen Uben den Schweregrad von Fehlern 0 ™

kénnen Trenddaten entsprechend konfiguriert werden. O con s l

Dazu stehen zur Kompilierung von Fehlerstatistiken ver- \I

schiedene Tools zur Verfagung. “ IN\\lhl
ey

Bei Auswahl eines Kennwerts werden der Trend und die " l/ v

neueste Einzelmessung dargestellt. [/./ N

Aus einer Trendgrafik kann der Benutzer direkt zum Zeit- B

signal oder zu den Spektraldaten navigieren, die dem I e s e e e e

Kennwert unterliegen. ST

Die zu den Kennwerten gehdérenden kinematischen
Frequenzen koénnen auf die Kurvenverldufe Uberlagert
werden oder alternative kinematische Frequenzen ausge-
wahlt werden, die mit anderen Maschinenteilen verbunden
sind.
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Dabei ist es auch mdglich, spezifische Frequenzen auszu-
wahlen und dafur einen Trend zurlckzuberechnen.

Durch Daten aus mehreren Turbinen werden anlagentber-

greifende und flottenubergreifende Vergleiche moglich, die
die Diagnose unterstutzen und die Analyse fir den Tech- Wi Lh A LUl
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Anzeigeoptionen und Daten-API

Zur Verflgung stehen samtliche Anzeigeoptionen wie z. B.
Zoom-Funktionen, Cursors, das Uberlagern von mehreren
Turbinen oder Kanalen und X-Y-Verlaufen. Fur die Entwick-
lung der eigenen Algorithmen steht eine Daten-API zur
Verflgung, die den Download der Daten ermdglicht. Dazu
kann ein Wasserfalldiagramm erstellt und zum optimalen
Anzeigewinkel rotiert werden, um den gewulnschten Teil
des Spektrums anzuzeigen.

Damit zusammengehdérende Kennwerte gleichzeitig ver-
folgt werden kénnen, steht auch eine Funktion zur Defini-
tion von FMSA-Symptomgruppen zur Verfigung.

Vorlagensystem

Als integraler Teil unseres Uberwachungsprozesses bietet
WebLog Expert® den vollen Zugriff auf unsere Inbetrieb-
nahmetools. Unterstitzt werden diese von einem Vorla-
gensystem, womit die Einstellungen fur eine einzelne Tur-
bine auf ahnliche Maschinen Ubertragen werden kénnen.

Vom System konnen auch Schwellwerte vorgeschlagen
werden, um die Inbetriebnahme zu beschleunigen und das
Einstellen von Totbandern bei ausgeldsten Alarmen zu ver-
einfachen.

Mit Totbandern wird sichergestellt, dass aktuell nicht Gber-
wachte Alarmwerte nicht zu weit Uberschritten werden,
bevor eine Warnung ausgeldst wird.

Ticketsystem

Die Software bietet auch vollen Zugriff auf das Ticket-
system, in das Grafikdateien direkt kopiert werden kdnnen.
Weblog Expert® unterstitzt zudem die automatisierte
Berichterstellung auf benutzerdefinierte Vorlagen.
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WebLog Interface S
CMS-Daten anderer Anbieter kdnnen mit Hilfe des WebLog = =
Interface in die WebLog-Plattform integriert werden. Dies e —— o
schliel3t die Berechnung von Diagnosekennwerten ein, ey -
analog zu denen, die auf Bachmann-Systemen erzeugt sy ooy =
werden. Auf diese Weise erfolgt die komplette Uberwa- O
Ch u ng d urc h We b Log EXpe rt®, so d ass s | Ch d er gesa mte —stv—MMszjwa—FAuu CMS Uberwachun... | Sehr geehrte Damen und Herren, s
Prozess vereinheitlichen lasst, was bei der Verwendung e
unterschiedlicher Softwareldsungen nicht moglich ware. B e
WebLog Expert® bietet somit alle Funktionen eines zeitge- = e 5 st s s e
maflen Condition Monitoring Systems und vieles mehr. Borssimian
Mit einem hochintegrierten Display-Layout Gbernimmt das &

System die Darstellung der Bachmann-Uberwachungspro-
zesse und unterstutzt Sie dabei, die eigenen Prozesse zu
optimieren.

Schulungsangebot

Mit einem so umfangreichen Softwarepaket wie WeblLog
sind einige Schulungen unvermeidlich. Unser breites Schu-
lungsangebot reicht von Schulungen fir Einsteiger, die
Uber WebLog Expert® Fallstudien von typischen Fehler-
bildern prasentieren, bis hin zu Schulungen fur erwei-
terte Konfigurationen, in denen Benutzer lernen, Systeme,
Schwellwerte und Alarme nach ihren Monitoring-Anforde-
rungen optimal zu konfigurieren.

WebLog Expert®

Client PC

Betriebssystem Windows

Anwendungen Microsoft Office
Kommunikationsprotokolle https-Verbindung zu WebLog Server
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