Zustandstberwachung / CMS - Condition Monitoring System / Softwareldsungen

WebLog Import fiir Daten aus SKF -
bachmann. Condition Monitoring Systems (CMS)

Der WebLog Import fur SKF CMS-Daten ermdoglicht die automa-
tisierte Integration von Messdaten vorhandener SKF Condition
Monitoring Systeme auf einem Bachmann WebLog Server. Auf
diese Weise wird ein einheitliches Remote Monitoring dieser
CMS in vorhandenen Strukturen und Prozessen realisiert.

Dies ermoglicht die ZustandsUberwachung und Maschinendia-
gnose mit samtlichen Tools, die die WebLog Portal- bzw. WebLog
WebLog Interface Expert®-Software von Bachmann zur Verfugung stellt. EinschlieR-
lich des Reportings und der Nutzung des Ticket-Systems lassen sich
somit Anlagen, die mit SKF CMS ausgestattet sind, einheitlich und

mit den gleichen Funktionalitdten Uberwachen, wie dies mit Bach-
mann-CMS maglich ist.

Konfiguration WebLog 00036125-00 Die von den CMS auf eine Datenbank Ubertragenen Messdaten
Interface in Kundennetzwerk werden von einem WebLog Interface " verarbeitet, das sowohl die
Konfiguration WebLog 00036126-00 Quelldaten in das Bachmann Format konvertiert, als auch Spektral-
Interface in Bachmann Netzwerk daten und charakteristische Kennwerte berechnet.

WebLog Import SKF CMS Daten  00036099-00

Analog zu Messdaten aus dem Bachmann-CMS stehen die Uber das
WebLog Interface konvertierten Daten auf dem WebLog Server fir
weiterfihrende Auswertungen und Analysen mit WebLog Portal
bzw. WebLog Expert® bereit.

Eine dauerhafte Speicherung der Daten auf der SKF-Datenbank ist
nach dem Import nicht erforderlich.

Sofern Anderungen an der systemseitigen Messkonfiguration
erforderlich sein sollten, unterstitzen unsere Bachmann-Experten
gern. Diese Anderungen miissen durch die entsprechende SKF-
Anwendersoftware erfolgen.

Optional kann der Transfer und die erforderliche temporare Zwi-
schenspeicherung der Messdaten auch bei Bachmann erfolgen.
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1) Detaillierte Informationen zum WebLog Interface sind dem zugehorigen
Produktblatt zu entnehmen.
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Die von den SKF CMS erfassten Messdaten werden Uber einen
im Windpark vorhandenen Router!) an einen Monitor Server
gesendet, der die Daten zur temporaren Zwischenspeicherung
an eine SKF-Datenbank auf einem MSSQL-Server weiterleitet.

Von hieraus transferiert das Weblog Interface die vorhan-
denen Quelldaten auf einen WebLog Server und bietet dabei
die Moglichkeit, die folgenden Weiterverarbeitungsschritte
durchzufthren:

1) Bei Umstellung der Kommunikationsrouten und der Server-Infrastruktur kénnen kundenseitig Anderungen der Routerkonfiguration erforderlich werden.

Daten im SKF-Format

Ubertragene und weiterverarbeitete Daten in WebLog
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