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Gültigkeit

Produkttyp Schutzgerät

Die oben bezeichnete Komponente wurde einer Konformitätsprüfung gemäß der P30VA01 (Rev. 04/07.19) unterzogen und erfüllt die An-

forderungen der zur Konformitätsprüfung verwendeten Richtlinien. Bei den Anforderungen der VDE-AR-N 4110 gibt es eine minderschwere

Abweichung bezüglich der Auslegung. Die vollständige Erfüllung der betreffenden Anforderungen ist ggf. mit zusätzlichen Maßnahmen in

der Erzeugungseinheit oder Erzeugungsanlage möglich. Weitere technische Daten und Details zur o. g. Abweichung können der Anlage 1,

bestehend aus 4 Seiten, entnommen werden.

Produktbezeichnung GMP232/x-Familie
GMP232/x cc-Familie
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120 V oder 690 V

1 A oder 5 A

35 - 65 Hz bei 50 Hz

45 - 75 Hz bei 60 Hz

18 - 34 V typ.24 V

Nennmessspannung

Messstrom

Messfrequenz

Betriebsspannung

FGW TR 8

(Rev. 9)
Zertifizierung der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten

und -anlagen, Speicher sowie für deren Komponenten am Stromnetz

Konformitätsbewertung

Konformitätsprüfung VDE-AR-N 4110:
2018-11

Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das
Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittelspannung)

FGW TR 3

(Rev. 25)
Bestimmung der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten

und-anlagen, Speicher sowie für deren Komponenten am Mittel-, Hoch-

und Höchstspannungsnetz

Mitgeltende Richtlinien
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Schematischer Aufbau
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Allgemeine Angaben
Technische Daten

Zusammenfassung

Typenbezeichnung
GMP232/1

GMP232/1 cc

GMP232/2

GMP232/2 cc

GMP232/3

GMP232/3 cc

GMP232/4

GMP232/4 cc

Konstruktions-Revision 103.000

Softwareversion 1.04 R

Betriebsspannung 18 - 34 VDC typ. 24 VDC

Messkanäle

Nennmessspannung 120 VAC 690  VAC 120 VAC 690  VAC

Messstrom 1 AAC 5 AAC

Messfrequenz
35 - 65 Hz bei 50 Hz

45 - 75 Hz bei 60 Hz

Einstellbereiche des Entkupplungschutzes

Spannung
Wert 0,0 - 400,0 % UN

Zeit 0 - 600000 ms

Frequenz
Wert 10,00 - 75,00 Hz

Zeit 0 - 600000 ms
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Bemerkung Der Hersteller hat die Zertifizierung seines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001 nachge-

wiesen und wird gemäß einer Herstellerklärung dieses für die Dauer der Gültigkeit dieser Kompo-

nentenzertifizierung aufrechterhalten.

Die technischen Daten, gemäß FGW TR 8 Revision 9 Anhang A, können dem Bewertungsbericht

(Anhang A1) entnommen werden. Weitere relevante Komponenten sind neben der GMP232/x-

Familie / GMP232/x (cc) –Familie eine Busschiene sowie die folgenden Baugruppen: Netzteil, CPU

und ein digitaler Ausgang.

Gemäß VDE-AR-N 4110 müssen Schutzeinrichtungen, die an Wandler in der Spannungsebene des

Netzanschlusses (Netzanschlusspunkt) angeschlossen werden, der DIN EN 60255 (VDE 0435) (alle

Teile) und dem FNN-Hinweis „Anforderungen an digitale Schutzeinrichtungen“ (unter anderem Stör-

werterfassung, Bedienbarkeit) genügen. Hinsichtlich der FGW TR 8 werden keine Anforderungen an

die Bewertung aufgeführt. Daher wurde dieser Punkt bei der Bewertung nicht berücksichtigt.

Die Verwendung von geänderten Softwareversionen und Hardwareversionen ist zulässig, wenn die

Änderungen gegenüber den oben genannten Softwareversionen und Hardwareversionen durch die

TÜV NORD CERT GmbH überprüft wurden. Die Gültigkeit der neuen Softwareversionen und Hard-

wareversionen wird dem Hersteller in schriftlicher Form bestätigt und ist Bestandteil des Zertifikates.

Die folgenden Schutzfunktionen wurden überprüft und bewertet:

● Über- und Unterspannung

● Über- und Unterfrequenz

● Zuschaltbedingung

● Q-U-Schutz

Die Ergebnisse in Anhang A2 Auszug aus dem Messbericht sind auf alle oben aufgeführten Produkte

dieser Produktfamilie anzuwenden.
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Abweichung / Auflagen Mit den nachfolgenden Zusatzkomponenten können die erweiterten Anforderungen gemäß der

VDE-AR-N 4110 erfüllt werden:

● Es muss eine externe Hilfsenergieversorgung verwendet werden.

● Für die Hilfsspannungsversorgung ist eine USV notwendig.

● Eine Prüfklemmleiste ist an der EZE /EZA zu installieren.

Es ist zu beachten, dass keine Komponente der GMP232/x-Familie über ein Display verfügt. Dem-

zufolge können die Schutzeinstellungen und die Zuschaltbedingungen nicht über ein Display der

Komponente abgelesen bzw. eingestellt werden. Daher muss eine Auslesefunktion an der EZE /

EZA umgesetzt werden.

Einschränkung Keine

Anhänge zum Zertifikat A1 Bewertungsbericht Nr. 3523 5611 Version 1.0

A2 Auszug aus dem Messbericht Nr. 3523 5611 -001
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