control

Automatisierung
Skalierbar. Robust. Vielfaltig.

M100-SERIE

I/0-SYSTEMERWEITERUNG: IDEAL FUR DEN DEZENTRALEN EINSATZ -
KONZIPIERT FUR DIE ZUKUNFTSSICHERE AUTOMATISIERUNG.

ie hochkompakte Bauform im Metallgehause ist extrem robust
und beinhaltet eine hohe Dichte an Funktionalitaten:

M100-Serie - Reduktion von umweltbedingten Betriebsstérungen und
Sicherung einer dauerhaft hocheffizienten Betriebsleistung.

ie variable Feldbusanbindung ist fur alle wichtigen Kommunika-
tionsstandards, wie z. B. EtherCAT und CAN, vorbereitet:

M100-Serie - Minimale Engineering- und Installationskosten auf einer
agilen und sicheren Kommunikationsarchitektur.

%e grundlegend neue Hardware-Architektur und das auf hochsten
Sicherheitsstandards basierende Systemdesign sind fir eine lange
Zukunft ausgelegt:

M100-Serie - Enorme Performance, modernste Technologie und
variable Erweiterungsmoglichkeiten geben heute die Sicherheit fur die
richtige Systementscheidung von morgen.

bachmann.

www.bachmann.info

M100 I/0-Systemerweiterung DE | Technische Anderungen vorbehalten
© 09/2022 Bachmann electronic

automation solutions bachmann.

Robust. Flexibel. Kompakt.
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Kompromisslos hart
im Nehmen

Modul- und Kanalstatus

leicht ablesbar M100-SERIE: MERKMALE

Das Maf3 der Dinge - 100 % verldsslich, _ ,
Modulinformationen .
. . direkt Uber QR-Code auslesbar Umwelt-Robustheit
bei extrem schlanker Modulbreite I Y + Verschraubte Montage auf der stabilen
und verwindungsfreien Busschiene
+ Allseitig hochwertiger Schutz gegen
OIS124 DOS124 eindringenden Schmutz und Feuchtigkeit
woo cH o o AID104 + Hohe Schock- und Vibrationsbestandigkeit
. : : : i : : o + Betriebstemperaturbereich
Bachmann steht fur robuste und - e von -30 °C bis 70 °C
. L. . ] IR R + Bet feste » Extended Climat
leistungsstarke Automatisierungslésungen. " o e enaed Himate

Range §3« Varianten

oz 4 -

Diese Eigenschaften werden auch durch
die M100-Serie eindrucksvoll bestatigt.

+ EMV-sicheres Metallgehduse

Next-Level-Architektur

* Neuste Technologie bei Hardware-
Bauteilen, Logik und Signalschnittstellen

) . o Modulhéhe
Ziel war es, auf Basis des Bachmann Qualitatsversprechens 152 5mm

eine Systemerweiterung zu entwickeln, die modulare
Maschinenkonzepte ideal bedient, modernste Technologie
zum Einsatz bringt und hdchste Verfugbarkeit sicherstellt.

"'.p -
+ Multicore-Controller mit eigenen

»Die permanente Systemverfigbarkeit ist unser Anspruch,
Durchsats undTactreve deshalb liegt unser Fokus immer auf der sicheren Verbindung

+ Next Level Security mit TLS-Chip, Secure

Boot und schneller Ver-/Entschiisselung von modernster Technologie mit Robustheit.«
Die M100-Serie umfasst ein breites Portfolio relevanter
Module fur die dezentrale Erfassung, Verarbeitung und . Daniel Pfeifer
Ausgabe von Signalen. Die Anbindung abgesetzter Einheiten Allin one Director Technology bei Bachmann electronic
an die Steuerung erfolgt sicher iiber standardisierte, * Modernste ASIC- und FPGA-Technologie . =
echtzeitfihige Feldbus-Koppler. erlaubt die Integration mehrerer .

verschiedener Funktionen in dasselbe
Hardware-Design; dies spart Kosten bei
der Entwicklung, im Test und im Service
von Maschinen und Anlagen

Zeit fur Evolution

Potenzialbriicke + Bedienung eines hohen
schnelle Montage Automatisierungsgrads und viel Reserve

far Zukunftsanwendungen . . . .
R Tt o Dot durgchsatz o Paradigmenwechsel beim Engineering
200’[//17/'5'/1‘9»/ Bigpata-AnaIysen und Predictive-
24 mm Maintenance-Anwendungen
+ Verzégerungsfreie Modul-zu-Modul-
Kommunikation Auch das Engineering wurde bei der M100 , evolutioniert”. So kann z. B. mit
PRODUKT-PORTFOLIO dem zukunftigen Konfigurator aus der gewiinschten Kanalfunktionalitat E Mehr zur M100-Serie
. und bendtigten Kanalanzahl automatisch die passende Modulkombination 3 aufbachmann.info
e Digitale Ein- und Ausgangsmodule Getrennte Potenzialgruppen ermittelt werden.
(DIS1xx / DOS1xx / DOH1xx - 8, 12, 24 Kandle) * Entkopplung der Stromkreise bei
i i 5 e Analoge Ein- und Ausgangsmodule Storungen erlaubt Teilbetrieb Das Resultat:
Die M100-Serie ist dle (AIM112 / AlO0112 / AlO104/I - 4, 12 Kandile) *  Einfachere Fehlersuche im Storungsfall + Hohe Flexibilitdt im laufenden Entwicklungsprozess von Anlagen und
perfekte Systemergdnzung Universales Ein- und Ausgangsmodul (UI0106) * Hohe Betriebssicherheit und Maschinen sowie einfachste Handhabung bei der Inbetriebnahme
.. . e Inkrementalgebermodul (EII102) Zuverlassigkeit + Schnelles und komfortables Projektieren im SolutionCenter inkl. Feldbus- KONTAKT
fUl" den dezentralen Einsatz «  Absolutwertgebermodul (EAS102) und Netzwerk-Konfiguration Gabriel Schwanzer
in Kombination mit der e Buskoppler EtherCAT (NEC102) Potenzialbriicken + Schnellere Anpassung von Kanalen auf gednderte Hardware-Kombinationen cmo
Bachmann M200-Serie. . g:rsschl.e.anen mit unterschiedlichen /lt\nzahlen vorl - Werkzeuglose, extrem schnel!e Monta.ge . A.bb|ldung.de.r I/O—Pr?zessdaten auf,Unified FleIQbus Model” und somit ~ a3 5522 32970
eckpldtzen (BPS1xx / BPR1xx - 4 bis 32 Steckpltze) ohne Verdrahtungsaufwand liefert Zeit- einfache Einbindung in bestehende Software-Projekte .

a4

»  Zubehér wie z. B. Stecker, Potenzialbriicken etc. und Kostenersparnis + Feldbusunabhéangige Konfiguration fur zukiinftige Bussysteme info@bachmann.info




