
Bachmann electronic GmbH
Kreuzäckerweg 33
AT-6800 Feldkirch
Österreich

Die Komponente erfüllt die in den oben aufgeführten Zertifizierungsprogrammen sowie Normen und Richtlinien enthaltenen 

Anforderungen mit Einschränkungen. Weitere Details und technische Daten können der Anlage 1, bestehend aus 5 Seiten, 

entnommen werden.

Registrier-Nr. 44 798 13120815

Bewertungsbericht Nr. 3539 6680

bis 2030-04-28

von 2025-04-29

Gültigkeit

Typ der Komponente

Komponente

Schutzgerät

Produktfamilie GSP274 & GSP274 cc

Richtlinie VDE-AR-N 4105

2018-11

Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz -  

Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb 

von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Zertifizierungsprogramme FGW TR 8

(Rev. 9)

(inkl. Beiblätter 1, 2 & 3)

Zertifizierung der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten 

und -anlagen, Speicher sowie für deren Komponenten am Stromnetz

P30VA01 

Rev. 09/11.24

TÜV NORD-Zertifizierungsverfahren zur Netzanschlusszertifizierung

K o m p o n e n t e n z e r t i f i k a t

Bewertungsumfang Generelle Anforderungen (Kapitel 6.1 VDE-AR-N 4105)

Z	 entraler- und integrierter- NA-Schutz (Kapitel 6.2 und 6.3 VDE-AR-N 4105)

S	 chutzeinrichtungen und Schutzeinstellungen (Kapitel 6.5 VDE-AR-N 4105)

Z	 uschaltbedingungen (Kapitel 8.3.1 VDE-AR-N 4105)

Essen, 2025-04-29Dipl.-Ing. Malte Berghaus 

Zertifizierungsstelle der

TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH 45307 EssenAm TÜV 1 gridcode@tuev-nord.dewww.tuev-nord-cert.de

Technische Daten ULL

ILL 
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UDC

=

=

=

=

=

480 V

5 A 

35 - 65 Hz bei 50 Hz Netz

45 - 75 Hz bei 60 Hz Netz

18 - 34 V   typ.24 VDC DC 

Nennmessspannung 

Nennmessstrom 

Messfrequenz 

Vorsorgungsspannung

Mitgeltende Normen DIN VDE V 0124-100

2020-06                              

Netzintegration von Erzeugungsanlagen - Niederspannung - 

Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum 

Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

Rev. 2.0
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Anschlussplan
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Technische Daten der Komponente
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Typbezeichnung 
GSP274 

GSP274 cc 

Hilfsspannungsversorgung 18 – 34 VDC, typ. 24 VDC 

Leistungsaufnahme max. 2.9 W 

Nennmessspannung 480 VRMS
 

Nennmessstrom 5 ARMS
 

Nennmessfrequenz
 35 –

 
65 Hz bei 50 Hz

 

45 –
 

75 Hz bei 60 Hz
 

Bürde (Strommessung)
 

250 mVA
 

Bürde 
(Spannungsmessung)

 MAINS
 

> 2 MΩ
 

GEN, BUS> 5 MΩ
 

Relaisausgänge
 

2
 

Relaiseingänge
 

0
 

Konstruktions -
 

Revision
 

112.000
 

Softwareversion (SW)
 

2.xxR
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E.7 Auszug aus dem Prüfbericht für den NA-Schutz  3523 5509-001  
„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“  

Typ NA-Schutz:
 

Zentraler und integrierter NA-Schutz
 

Messzeitraum:
 

2020-02-18
 

–
 

2020-02-19
 

  
Schutzfunktion

 
Einstellung 

 
Auslösung

 
Wert

 

Zeit
 

Wert
 

A

 

Zeit
 

A, D

 
Spannungssteigerungsschutz U

 

>>

 

1,25 

 

UN

 

100,0

 

ms

 

1,245

 

UN

 

127,8

 

ms

 Spannungssteigerungsschutz U

 

>>

 

1,15 

 

UN

 

100,0

 

ms

 

1,145

 

UN

 

127,9

 

ms

 Spannungssteigerungsschutz U

 

>

 

1,10

 

UN

 

600,0 

 

s

 

C

 

1,103

 

UN 
B

 

515,4 

 

s

 Spannungsrückgangsschutz U

 

<

 

0,80 

 

UN

 

100,0

 

ms

 

0,797

 

UN

 

131,2 

 

ms

 Spannungsrückgangsschutz U

 

<

 

s.o.

 

1000,0

 

ms

 

s.o.

 

1030,3 

 

ms

 
Spannungsrückgangsschutz U

 

<

 

s.o.

 

3000,0

 

ms

 

s.o.

 

3034,1 

 

ms

 
Spannungsrückgangsschutz U

 

<<

 

0,45

  

UN

 

300,0

 

ms

 

0,443

 

UN

 

328,3 

 

ms

 
Frequenzrückgangsschutz f

 

<

 

47,5

 

Hz

 

100,0

 

ms

 

47,475

 

Hz

 

130,4

 

ms

 

Frequenzsteigerungsschutz f

 

>

 

51,5

 

Hz

 

100,0

 

ms

 

51,525

 

Hz

 

131,1

 

ms

 

A Angabe als höchster Abweichungswert.

 

B Berechneter Abschaltwert auf der Grundlage der Mittelwertberechnung. 

 

C Die Auslösezeit darf maximal 600 s betragen. 

  

D

 

Die

 

Auslösezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung bis zum Auslösesignal an den   

Kuppelschalter. 

 

Bei der Planung der Erzeugungseinheit und Erzeugungsanlagen ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zum 

höchsten ermittelten Zeitwert zu addieren.

 

Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200

 

ms nicht 

überschreiten.
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Bemerkungen Die technischen Daten, gemäß FGW TR 8 Rev. 9, können dem Bewertungsbericht (Anhang A1) 

entnommen werden.

Die folgenden Schutzfunktionen wurden überprüft und bewertet:

     ·   Fehlererkennung vom NA-Schutz

     ·   Zentraler und integrierter NA-Schutz

     ·   Spannungs- und Frequenzschutz

     ·   Bauliche Merkmale des NA-Schutzes

     ·   Zuschaltbedingungen (Ausnahme Asynchron)

Zuschaltbedingungen

Die Wiederzuschaltzeit ist einstellbar und bei der Inbetriebnahme zu dokumentieren.

Kuppelschalter

Der Kuppelschalter ist nicht im Umfang dieser Bewertung enthalten. Die Messung der 

Gesamtwirkungskette wurde somit nicht durchgeführt und muss am Gesamtsystem mit der EZE 

projektspezifisch durchgeführt werden.

Qualitätsmanagementsystem

Der Hersteller hat für die Fertigungsstätte der oben genannten Komponente die Zertifizierung seines 

Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001 nachgewiesen und wird gemäß einer 

Herstellererklärung dieses für die Dauer der Gültigkeit dieser Komponentenzertifizierung 

aufrechterhalten.

Essen, 2025-04-29Dipl.-Ing. Malte Berghaus 
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Einschränkungen Einstellwerte der Schutzfunktion

Das Ablesen der Einstellwerte der Schutzfunktion ist ohne Zusatzkomponenten nicht möglich. Die 

Umsetzung muss projektspezifisch erfolgen. Der Hersteller hat im Benutzerhandbuch Beispiele für 

eine Umsetzung aufgezeigt:

·Das Ablesen sowie die Einstellung der Schutzparameter können durch die dazugehörige 

Bediensoftware SolutionCenter realisiert werden.

·Die Produktfamilie GSP274 verfügt über eine Anwendungsschnittstelle, um auf das Schutzmodul 

zuzugreifen.

Hilfsenergieversorgung

Eine DC-Hilfsspannungsversorgung bzw. eine netzunabhängige Hilfsenergieversorgung sind nicht 

Bestandteil der Schutzgeräte. Deren Auslegung muss projektspezifisch anhand der Anforderungen 

der VDE-AR-N 4105 bewertet werden.

Prüfklemmleiste

Eine Prüfklemmleiste ist nicht Bestandteil der Schutzgeräte und muss separat installiert werden.

Prüfung des Auslösekreises „NA-Schutz – Kuppelschalter

Da das Schutzgerät GSP274 über keine physikalische Prüftaste verfügt, muss zur Durchführung der 

Prüfung des Auslösekreises „NA-Schutz – Kuppelschalter“ der Modus "Relay Simulation" verwendet 

werden. Bei der Inbetriebnahme als zentraler NA-Schutz muss die Messung Prüffunktion (Prüftaste) 

immer durchgeführt werden und für interessierte Parteien dokumentiert werden.

Schutz vor unbefugtem Zugriff

Bei der Inbetriebnahme ist der Zugriffsschutz entsprechend Benutzerhandbuch M200, 3.6.2 Security 

und Zugriffskontrolle“ einzustellen.

Essen, 2025-04-29Dipl.-Ing. Malte Berghaus 
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Anhänge A1 Bewertungsbericht Nr. 3539 6680 Version 1.0
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