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GM260
Netzerfassungsmodul

Das GM260-Modul ermdglicht eine sichere, zuverlassige
und schnelle Messung der relevanten GroRRen elektrischer
Drehstromnetze. Bei gemeinsamem Spannungsmesspunkt
kénnen 2 separate Drehstromabzweige erfasst werden.
Insbesondere fir Anwendungsgebiete wie Betriebsmes-
sungen an Maschinen oder das Energie-Monitoring in
Anlagen und Gebauden werden die NetzgroRBen als True-
RMS-Werte unter BerUcksichtigung der Netzharmonischen
bis zur 40. Oberschwingung online im Modul berechnet.
Neben der Ermittlung von Wirk-, Schein- und Blindleistung
fur jede Phase sind auch 2 getrennte 4-Quadranten Ener-
giezahlungen direkt im Modul integriert.

Das GM260-Modul ist vollstdndig in das Bachmann
SolutionCenter integriert. Sowohl die erfassten Kanalwerte
wie auch abgeleitete GroRen stehen direkt in der Bedien-
oberflache zur Verfugung.

Features

e Messung von Strom, Spannung, Frequenz, Leistung,
Leistungsfaktor, Phasenwinkel

GM260 00022162-00 e Eingangsspannungen bis 480 VL., rus direkt

GM260 CC 00026118-00 anschlieRbar

e True-RMS Berechnung online

e 2 unabhangige 4Q-Energiezahler

e Kompakte Ausfuhrung fur 2 Drehstromabzweige
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Anwendungsbeispiel: Leistungsmessung mit gemeinsamem
Spannungseingang
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GM260 - Netzmessung
Strom-/Spannungsmessung

Messverfahren True-RMS (inkl. Oberschwingungen bis zur 40.)
Messintervall 50 Hz: 10 ms
60 Hz: 8,33 ms

Spannungsmessung

Anzahl

3

Maximale Nennspannung

UL-L, rvs: 480 Vrus
UL\, rvs: 277 Vrus

Spannungsmessbereich

UL, rvs: 70 Vrws bis 625 Vrus
UL-N, Rvs: 36 Vrwis bis 361 Vrwis

Genauigkeit D

<+0,1%

Dauerhafte Uberlast

UL-L, rvs: 680 Vrvs
UL\, rvs: 390 Vrus

Kurzzeitige Uberlast (10x 1, intervall 105)

UL, rvs: 1039 Vruis
UL-N, Rvs: 600 Vrus

Eingangsimpedanz

>2MQ

) Genauigkeitsangaben bei 25 °C und Referenzbedingungen als Prozentwert der NenngréfSe

Anzahl 6
Genauigkeit D <+03%
Stromwandler Nennstrom 1 Arms

Strommessbereich

0,01 Arws bis 1,2 Arms

Stromerfassungsbereich

0 Arwms bis 1,2 Aruis

Dauerhafte Uberlast 1,2 Arms
Kurzzeitige Uberlast s x1s, intervall 300 s) 20 Arms
Birde 75 mVA

) Genauigkeitsangaben bei 25 °C und Referenzbedingungen als Prozentwert der NenngréfSe

Frequenzmessung

Nennfrequenz

50/60 Hz

Referenzbereich

45 Hz bis 65 Hz

Genauigkeit M

< 10,01 Hz (mit Mittelwertbildung bis < +0,005 Hz)

Messintervall

Aktualisierung bei jedem positiven Nulldurchgang
50 Hz: 20 ms
60 Hz: 16,67 ms

) Genauigkeitsangaben bei 25 °C und Referenzbedingungen als Prozentwert der NenngrdfSe

Leistungsmessung - Wirk-, Blind- und Scheinleistung

MessgroRen P, Q, S je Phase und als SummengroRe

Genauigkeit D <104 %

Berechnungsmethoden DIN 40110-2

Messintervall Aktualisierung bei jedem positiven Nulldurchgang
50 Hz: 20 ms

60 Hz: 16,67 ms

) Genauigkeitsangaben bei 25 °C und Referenzbedingungen als Prozentwert der NenngréfSe
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GM260 - Netzmessung
Energiezahlung

Anzahl 2

Genauigkeit D <+0,4 %

Aufldsung 1 Wh

Wirkenergie Geliefert (positiv), bezogen (negativ)

Blindenergie Geliefert (positiv), bezogen (negativ)

Messintervall Aktualisierung bei jedem positiven Nulldurchgang
50 Hz: 20 ms
60 Hz: 16,67 ms

Speicherart Remanent (auf dem Modul)

Speicherzyklus 1s

Y Genauigkeitsangaben bei 25 °C und Referenzbedingungen als Prozentwert der NenngréfSe

GM260 - Moduleigenschaften
Elektrische Sicherheit

Produktnorm IEC/EN 61131-2
Fachgrundnorm IEC/EN 60664-1
Verschmutzungsgrad (IEC 60664-1) 2
Uberspannungskategorie 1
PrufstoBspannung 4 kv
Schutzklasse 2

Approbationen/Zertifikate

Allgemein CE, UKCA, cULus
Maritime & Offshore ABS, BV, DNV, LR, KR, NK, RINA
Betriebstemperatur -30 °C bis +60 °C
Relative Luftfeuchte Betrieb 5 % bis 95 % ohne Betauung
Lagerung 5 % bis 95 % mit vorubergehender Betauung
Lagertemperatur -40 °C bis +85 °C
Maximale Einsatzhdhe 2000 m U. NN (Betrieb bis 4500 m auf Anfrage)
Spannungsversorgung
Uber Busschiene +5V | <130 mA, +15V | <45 mA
Hardware Alle M200 CPU-Familien aufRer ME203, Busschiene SK1 nicht erforderlich
Software M-Base V3.91/SolutionCenter V1.91 oder héher (empfohlen)

(Bei manueller Installation des Release-Treibers auch ab Systemsoftware
der CPU M-Base = V3.90 lauffahig)

Bestelldaten

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Beschreibung

GM260 00022162-00 Netzmessungsmodul; 3x In 480V, 6x In 1 A; U-, I, P-, Q-, f-Messung, 4Q-
Energiezahlung

GM260 CC 00026118-00 Wie GM260; ColdClimate ()
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Zubehor
Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

SS-GM260 B 00023512-00

Beschreibung

Klemmenset Phoenix Schraub seitlich (1x SS 76/11) mit Beschriftungs-
streifen

11.03.2026 + Technische Anderungen vorbehalten - ausschlieRlich die Spezifikationsangaben des jeweiligen Benutzerhandbuchs sind maRgeblich.
Bachmann electronic GmbH + A-6800 Feldkirch, Kreuzackerweg 33, Austria + info@bachmann.info, www.bachmann.info



	‎GM260 Netzerfassungsmodul‎

